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Van Marcke

FICHE TECHNIQUE

Collecteur 4/4MF — sorties M22

Représentation
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Info technique:
- Finition: jaune sablé
- Température maximale: 95°C
- Pression: 10 bar
- Fil: ISO 228 et METRIC
- Connexion latérale: M22 x 1,5
Description et dimensions
VM réf Description Nombre | R A I B D
de sorties
660050 | COLLECTEUR 4/4MF X 2*SORT M22 ENTRAXE 35 2 4/4 |M22X1,5| 35 | 90 | 16,1
660051 | COLLECTEUR 4/4MF X 3*SORT M22 ENTRAXE 35 3 4/4 |M22X1,5| 35 | 125 | 16,1
660052 | COLLECTEUR 4/4MF X 4*SORT M22 ENTRAXE 35 4 4/4 |M22X1,5| 35 | 158 | 16,1
Types d’emballage et quantités
VM réf Description Picce Emballage | Emballage
de box de carton
660050 | COLLECTEUR 4/4MF X 2*SORT M22 ENTRAXE 35 1 - 60
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Les dimensions, ainsi que 1'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.




660051

COLLECTEUR 4/4MF X 3*SORT M22 ENTRAXE 35

40

660052

COLLECTEUR 4/4MF X 4*SORT M22 ENTRAXE 35

30

COPYRIGHT VAN MARCKE NV

Les dimensions, ainsi que 1'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.




